
Melody 1200base

Hardware:
- Einsatz von hochwertigem 20 bit Hifi Codec 
- hohe Abtastraten von 44.1 kSPS und   

48kSPS 
- Abspielen und Aufnehmen gleichzeitig

(Full- Duplex) 
- einsetzbar für A1200 und -Tower  
- drei  Eingänge mit variabler Vorverstärkung 

serienmäßig, einer davon intern z.B. für  
CD-Laufwerk 

- Durchschleifen und Monitoring 
- kleinste Bauform durch den Einsatz 

moderner Technologie 
- modulares, aufrüstbares Design 
- Multilayer-Platine 
- zusammen mit seriellen Karten wie 

Twister 1200 im A1200 einsetzbar 

Besonderheiten dieser Melody:
- Aufrüstbarkeit auf Melody 1200 Plus

oder Melody 1200 PRO

Treibersoftware:
- natürlich das neue  Xaudio.device
- AHI

Software:
- leistungsfähiges Abspielprogramm für

MPEG-Audio mit komfortabler Playlist      
ID3-Tag Unterstützung, Skins etc.

- Audio-Kontrollprogramm 
- Aufnahmeprogramm

Zubehör:
- Slotblech für Towermontage
- Kabelsatz zur Verbindung der Karten 
- hochwertigem Anschlußadapter auf 

„goldene“  Cinch-Buchsen
- gedruckte Anleitung
- CDROM
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